
 

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen 

Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch 

Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, 

die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen 

beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht 

verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. 
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HeneVital Reinigungsbalsam 
 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

 
HeneVital Reinigungsbalsam ist ein geruchsmildes, pH-neutrales Reinigungs- und Pflegemittel für 

naturbehandelte Möbeloberflächen um wasserlösliche Verschmutzungen zu entfernen und die 

Atmungsaktivität des Holzes zu erhalten.  

 

HeneVital Reinigungsbalsam enthält keinen Zusatz von Lösungsmitteln, Farb- oder Duftstoffen und 

verlängert durch regelmäßige Pflege die natürliche Schönheit ihres Fußbodens zusätzlich, da durch 

Hartwachsanteile eine leichte „Verschleißschicht“ entsteht. 

 

 

TECHNISCHE DATEN 

 
Farbe: milchig 

Lieferviskosität: ca. 11 sec. DIN Becher 4mm bei 20°C 

Dichte: ca. 1,0 g/ml 

 

 

ANWENDUNG 

 
- Für hochwertige Massivholzmöbel, Holzfußböden und andere Holzgegenstände 

- Für die Reinigung von lackierten Holzoberflächen sowie PVC- und anderen Kunststoffflächen        

- geeignet 

 

 

VERARBEITUNGSHINWEISE 

 
Für die laufende Reinigung und Pflege 50 ml (ca. 7 Verschlusskappen) in 5 l Wasser geben und mit 

dieser Lösung feucht (nicht nass) wischen. Die Fläche wird dabei in einem Arbeitsgang gereinigt und 

gepflegt. Bei starken Verschmutzungen oder für einen intensiveren Pflegeeffekt gegebenenfalls höher 

dosieren (100 ml auf 5 l Wasser). 

Das Naturprodukt Holz nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen, da es Wasser aufnehmen 

und dabei die Form verändern kann (Quellung). Daher stets nur feucht (d.h. mit ausgewrungenen 

Tüchern) wischen und nasse Stellen auf dem Boden vermeiden. Scharfe und scheuernde Putzmittel 

dürfen nicht angewendet werden. 
 

 

LAGERFÄHIGKEIT 

 
Lagerbeständigkeit: Mindestens 2 Jahre im verschlossenen Originalgebinde. 

Lagertemperatur: nicht über 30 °C 
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WICHTIGE HINWEISE 

 
 Vor Gebrauch gut aufschütteln. 

 Nicht geeignet für Spiegel, Marmor und rutschfeste Flächen. 

 Nicht über längere Zeit unverdünnt einwirken lassen. 

 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. 

 Die Angaben beziehen sich auf Raumtemperatur (20°C / 65 % RF). 
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